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MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

Obra: PROJETO RUA COBERTA OLIVEIRA LIMA NO MUNICIPIO DE
NONOAI/RS
Proprietario: Prefeitura Municipal de Nonoai
CNPJ: 91.567.974/0001-07
Local: Rua Oliveira Lima, Nonoai/RS
Area da Obra: 917,63 m?
Responsavel Técnico: Eng. Civil Luiz Henrique Bertollo
Eng. Civil Diego Vitali
Arq. e Urb. Thalia Vial
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1. APRESENTACAO

O objeto em questdo trata de um Projeto de uma Rua Coberta, no municipio de

Nonoai/RS, sob a Rua Oliveira Lima.

2. METODOLOGIA
Todas as informag&es preliminares necessarias para a execugdo deste projeto,
como levantamento planialtimétrico, registro fotografico, entre outros, foram feitos pela

empresa LHE Engenharia LTDA.

A elaborag#o do projeto seguiu da seguinte maneira:

Documentagio gerada pela Empresa LHE Engenharia:

1? etapa Levantamento de topografia, registro fotografico, analise em campo
e reconhecimento do local.

& Processamento de todas as informagdes, elaborago de quantitativos

2" etapa p . :
e calculos de dimensionamento
Representagio grafica onde foram produzidas, em forma de

3* etapa desenho, todas as informagdes de relevancia para a execugdo do
projeto.

4% ctapa Execug:a”lo,d.e memoriais descritivos, de calculo e planilha
orgamentaria.

5% etapa Finalizagfo do projeto e emissdo da ART.

3. ESTUDOS

3.1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
Os estudos topograficos foram desenvolvidos preliminarmente ao inicio do
projeto. Com posse da malha de pontos e com o mapa cadastral da cidade foi realizado o

tragado do eixo, por meio de software.

3.2. CARACTERISTICAS PLANIALTIMETRICAS
Como trata-se de perimetro urbano com moradias ja consolidadas, para
estabelecer o eixo das vias, optou-se por seguir o eixo existente do véo livre entre os
alinhamentos prediais. Na determinagdio do greide acabado, seguiu-se a0 méaximo as

inclinagdes e cotas do terreno existente.
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4. SERVICOS INICIAIS

O local devera ser devidamente sinalizado, isolado de acesso ao publico,
identificado com placa regulamentar de acordo com a legislagdo e em local visivel. A
obra sera devidamente demarcada conforme projeto, seguindo os alinhamentos e alturas

estabelecidas.

4.1. LIMPEZA DO TERRENO
O terreno na 4rea a ser executada a pavimentagdo de passeio publico devera estar
limpo e desobstruido para o inicio dos servigos. Esta incluso neste servigo a remogéo e

destinagdo final de todos os materiais e entulhos do local do passeio publico.

4.2. INSTALACAO DA OBRA
A localizagio do canteiro devera ser definida junto a contratante. A placa da obra
serd em chapa metalica fixada em estrutura de madeira de dimensées de 2,00x1,20 m. No
modelo fornecido pela contratante, de acordo com normativa.
A empresa executora da obra sera responsavel pela protecdio e seguranga dos
funciondrios e terceiros, bem como pela sinalizagdo e controle de acesso de veiculos
durante a execugdio da obra. As placas de obra serdo fixadas em local definido pela

contratante, sempre em posicéo de destaque.

4.3. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

A obra ser4 suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir

a seguranca dos operarios.

4.4. LOCACAO DA OBRA
Feita a limpeza do terreno, serd procedida pela construtora a locagéo da obra, que
devera obedecer rigorosamente as indicagdes do Projeto Especifico. A empresa serd
responsavel por qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento, ou de esquadro, em

qualquer etapa da obra.

J
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5. FUNDACOES

As fundagdes da Rua Coberta serfio em concreto armada, com uma placa base
metalica com parafusos para posterior chumbagéo e soldagem dos pilares. As dimensoes,

ferragem e especificagdes sdo determinadas no projeto.

6. ESTRUTURA METALICA

A Rua Coberta possuird toda sua estrutura metalica em pilares trelicados. A
cobertura também serd em estrutura metalica. Todo o dimensionamento e especificagdes
devem estar de acordo com o projeto estrutural, em concreto e estrutura metalica.

A fabrica¢do e montagem da estrutura metélica deverdo ser feitas por empresa
com comprovada experiéncia neste ramo de atividade, sendo que a empresa fornecedora
da respectiva estrutura devera apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica de
projeto e execugdo da estrutura, através de profissional responsavel adequado.

Demais detalhes e especificagdes deve ser observado o Projeto Estrutural.

6.1. TERCAS

As tergas serdo fabricadas em perfil “U”, dimensdes 200x75x25x2,65 mm.

6.2. TESOURAS

Serdo 8 tesouras treligadas, conforme projeto.

6.3. PILARES

Os pilares trelicados serfo soldados em obra sobre a sapata, devendo ser

chumbada conforme projeto.

6.4. TRELICAS
As treligas deverdo ser fabricadas conforme detalhamento. As vigas serdo
soldadas de forma que seja fixada lateralmente nos pilares tendo assim dupla aptidéo,

sustentagfo de tesouras e travamento dos porticos.

2
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6.5. PINTURA
Todos os elementos da estrutura metalica devem receber acabamento em pintura
eletrostatica a pd. A pintura devera ser com base de esmalte sintético com no minimo 120
microns de espessura. Cor a definir com a prefeitura, observando o projeto arquitetonico.
Para retoques de danos mecénicos ocorridos durante o transporte € montagem bem como
areas de soldagem devera ser providenciado o lixamento das areas atingidas e efetuar os

reparos reconstituindo todo o sistema exigido.

6.6. MOVIMENTACAO DAS ESTRUTURAS DE ACO EM OBRA

A carga e descarga da estrutura devero ser feitas com todos os cuidados
necessarios para evitar deformagdes que as inutilizem parcial ou totalmente e que
resultem em custos adicionais. Todas as pegas metalicas devem ser cuidadosamente
alojadas sobre madeiramento espesso disposto de forma a evitar que a peca sofra efeito
de corroséo.

Todos os procedimentos para calculo, detalhamento, fabricagdo e montagem
deverdo obedecer ao estabelecido nas Normas Vigentes (NBR-8800/86, NBR 6120/80,
NBR 6123/88 e NBR 8681/84.

Todos os trabalhos deverfo ser feitos por operarios habilitados e capazes,
devidamente assessorados pelo Engenheiro responsavel, que verificardo a perfeita
ajustagem de todas as superficies de ligagdo. As pegas que na montagem néo se ajustarem
perfeitamente as ligagdes ou que tenham algum defeito na fabricagio deverdo ser
substituidas.

Deverio ser obedecidos os detalhes e recomendagdes dos projetos especificos.
Quando houver dividas sobre a resisténcia de uma ou mais partes integrantes da estrutura

podera ser exigida a realizagdo de prova de carga.

6.7. ATERRAMENTO
O sistema de aterramento possuirdA uma malha de aterramento, que sera
composta por hastes do tipo Cooperweld @ 5/8” x 2,44m, locadas em caixas de

inspegdo de concreto com dimensdes de 33x30x40cm, e afastadas no minimo & 70cm dos ¢

pilares da edificag@o. Estas hastes serfio interligadas por cabo de cobre Nu com segdo de

\
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50mm? Devera ter uma resisténcia minima de 10 ohms em qualquer época do ano, nédo
atingindo esta resisténcia devera ser colocadas mais hastes, ou ainda deverd ser feito
tratamento quimico do solo.

Para garantir que todos os sistemas estejam com o mesmo potencial, faz-se
necessario a utilizagdo de quadro de equipotencializag@o. Este quadro serd instalado
abaixo do quadro de medidores e nele, serd interligado o aterramento da entrada de
energia na edificagfio, malha de aterramento do SPCDA, Aterramento dos sistemas de
comunica¢fio e alarme, e ainda deverdo ser aterradas todas as partes metalicas da
edificagdo.

Para o sistema de aterramento projetado serd utilizado cabo de cobre N com
secdo S0mm?, este cabo estara enterrado diretamente na terra a uma profundidade 70cm.
Considerando a corrente de curto circuito Icc = 18KA, malha= 1,2 KA e T Surto = 200
microssegundos para obtencdo dos valores com limite de seguranga para a tenséo de toque
e de passo.

Toda a estrutura metalica devera ser conectada (trelicas metalicas, cabos de ago,

perfis, pilares, entre outros) ao sistema de aterramento.

7. REVESTIMENTOS
A estrutura metalica sera revestida em ACM branco e amadeirado, possuindo

letreiros e o brasdo do municipio. As medidas e demais detalhes e especificagdes estdo

dispostos em Projeto.

8. COBERTURA

A cobertura da Rua Coberta sera em policarbonato alveolar opaco e translucido,
intercalando os véos, com espessura de 10mm. Serfo fixadas com parafusos apropriados
sobre a estrutura metalica, com inclinagfo conforme indicada em projeto.

As telhas em Policarbonato sdo leves e de facil aplicagdo. Oferecem resisténcia a
intempéries, sdo ideais para aplicagdes de revestimento de efeito estufa e claraboia.

Possuem tratamento Anti-UV em uma das faces e garantia de 10 anos, o que lhe confere
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uma vida util superior a produtos similares. Devido a sua transparéncia, possibilita grande
aproveitamento da luz natural proporcionando maior economia de energia elétrica.

As telhas possuem resisténcia ao impacto 250 vezes mais que o vidro e 30 a 40
vezes mais resistentes que o acrilico. Sua resisténcia a temperatura € de -15°C até 120°C
em temperaturas continuas. Em relagdo a curvatura a frio, possui raio de curvatura
minimo de 4m para os modelos Sinus e Greca e de 8m para modelo Industrial.

Seu peso € 86% mais leve que o vidro (1,152 Kg/m?) e possui tratamento contra
ataques de raios ultravioleta em uma das faces. Ndo propaga chamas e sua transmisséo de

luz é de até 90%.

9. ILUMINACAO

A iluminac@o da Rua Coberta sera através de lumindrias de embutir, quadrada,
12W fixadas nos perfis superiores (estrutura de cobertura), sendo 4 luminarias em cada
portico conforme detalhamento em projeto.

Além disso, serdo instaladas arandelas de 15W em cada pilar do pdrtico. Nos
porticos das extremidades serdo posicionadas arandelas de chdo. Nos demais, estdo

posicionadas a uma altura de 2,30 m. Demais detalhes podem ser observados no Projeto

Elétrico.

10. LIMPEZA FINAL

Os servigos de limpeza geral envolverdo a remogéo de todo o entulho do terreno,

sendo cuidado§amente limpos e varridos os acessos. Havera particular cuidado em

remover quaisquer detkitos ou salpic@e argamassa endurecida na superficie do solo e

estruturas. \ '

Nonoai/RS, 12 de setembro de 2022.
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Responsavel Técnico Responsavel Técnico Responsavel Técnica



