GOVERNO MUNICIPAL DE

NONOAI

MEMORIAL DESCRITIVO PAVIMENTACAO COM PEDRAS
IRREGULARES

1. Objetivo:

Especificagdo dos materiais, servigos e técnicas construtivas que serdo empregados na
execugio da obra de PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES Linha Olhos D’Agua,
em Nonoai - RS, com area total a ser pavimentada igual a 4.993,20 m? (quatro mil novecentos e
noventa e trés com vinte), com 876,00 metros de extensao, conforme projeto anexo.

O calgamento sera do tipo pavimento flexivel de pedras irregulares, cravadas de topo por
percussao, justapostas, assentadas sobre subleito preparado de argila e com rejuntamento de p6 de
brita. Devera ser executado de forma que se obtenha secao transversal convexa (abaulada) para que
as aguas pluviais se desloquem com facilidade e rapidez, sempre observando declividade minima

de 3% em relacdo ao eixo da pista.

2. Localizac¢ao:

A érea a ser pavimentava estd demonstrada na imagem abaixo.
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3. Generalidades:

Quaisquer duvidas, conflitos e incongruéncias entre as plantas, documentos e especificagdes
deverdo ser prontamente informados a Prefeitura Municipal, em tempo habil legal, a qual tomara
providéncias para elucidacao ou adequagdo dos projetos.

Nenhuma alteragao de projeto poderd ser executada sem autorizacao do seu autor.

Todas as medidas de seguranga relativas a execugao dos servigos contratados deverao ser
tomadas, sejam elas de recursos humanos, dos materiais e ferramentas, que deverdo ser atendidas
pela empresa executora, arcando com o 6nus decorrente do ndo cumprimento das exigéncias legais
pertinentes.

Todo e qualquer servigo devera ser executado conforme estas especificagoes, satisfazendo

as normas técnicas vigentes.

4. Materiais:
Terra argilosa
Devera ser utilizado solo argiloso, com coloragdo vermelha, vermelha escura ou marrom,
isenta de matéria organica, galhos, pedregulhos ou qualquer outra matéria estranha a sua natureza
geoldgica assim como ter umidade que permita boa compactagdo. A terra serd destinada para a
preparagao da cancha de assentamento das pedras irregulares. A contratante fornecera a terra
argilosa (terra vermelha) em cagambas para o preparo do leito (base), contengdo do meio fio e

passeio.

Pedras irregulares

As pedras irregulares serdo de natureza basaltica, com distribui¢do uniforme dos materiais
constituintes, isentas de sinais de desagregacao ou decomposi¢ao. Deverao ter forma de poliedros,
de quatro a oito faces, com a superior plana, devendo a maior dimensao da face de rolamento ser
inferior a altura da pedra quando definitivamente colocada, com didmetro minimo 8,0cm € maximo
de 20cm.

Nao serdo aceitas pedras em forma de cunha.

P¢6 de pedra
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Deverd ser utilizado pd de pedra baséltica para o preenchimento das juntas menores

(rejuntamento) do assentamento da pavimentacao de pedras irregulares.

5. Controle:

Todo material a ser empregado na obra deverd ser previamente aprovado pela fiscalizagao
da obra. Os servigos serdo fiscalizados a qualquer momento pela fiscalizagdo da obra a fim de
verificar o fiel cumprimento dos servigos contratados.

Servigos rejeitados pela fiscalizacdo deverdo ser refeitos e os materiais em desacordo
deverdo ser substituidos pela contratada, imediatamente, apos a rejeigao.

A pavimentagdo nao deverd ser executada quando o material do colchdo estiver

excessivamente molhado.

6. Equipamentos:
Motoniveladora ou trator de esteira leve e médio, com laminas frontais; rolo liso, vibratorio
ou estatico, de 10 toneladas, auto-propelido; caminhdo basculante; caminhdo pipa; ferramentas

manuais; rolo vibratdrio pé de carneiro; trator de lamina com carregadeira frontal ou equivalente.

7. Execucio:

Sinalizacdo da Obra

A Contratada deverad fornecer todo material necessario para a sinalizacdo da obra, com a

denominacdo e endereco da empresa para contato.

Preparo do subleito

Quando necessario para a conformagao do subleito, dentro dos perfis transversais, greide e
alinhamentos previstos no projeto, o preparo do mesmo devera ser feito, preferencialmente pelo
aporte de material ou pela escarificacdo, patrolagem e compactagdo do subleito existente, evitando-
se cortes.

Os servigos de nivelamento e marcagao do greide serdo executados com motoniveladora.
Sempre que possivel haverd compensacao entre cortes e aterros, para que grandes deslocamentos de
terra sejam evitados.

Quando o material for granular a compactagdo podera ser realizada com rolo liso estatico ou

vibratorio e quando argila, devera ser com rolo pé de carneiro.
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Eventuais manobras do equipamento de compactagdo que impliquem varia¢des direcionais
prejudiciais deverdo ser realizadas fora da area de compactacdo. J4 em locais inacessiveis ao
equipamento ou onde seu emprego nao seja recomendavel, a compactagdo devera ser executada com

equipamentos portateis, manuais ou mecanicos.

Execucdo dos meios fios

Os meios fios deverdao ser executados em ambos os lados da rua conforme projeto, assim
como no inicio e final do trecho a fim de melhorar o travamento e aumentar a durabilidade dos
Servigos.

A sua colocacao devera manter a regularidade de prumo, a concordancia com as marcacoes

de alinhamento e nivel previamente estabelecidas no projeto.

Execucdo do colchdo de assentamento

A camada que receberd e distribuird os esfor¢os oriundos do trafego e sobre a qual sera
assentado o revestimento de pedras irregulares compreende a execugao de um colchao de terra
argilosa pura, espalhada manualmente, devendo atingir espessura minima de 15cm, coincidente com
a superficie de projeto do calgamento.

A camada de terra argilosa (colchdo) devera obedecer e respeitar sempre 0os marcos
topograficos, as indicagdes de cotas e caimentos da se¢do transversal. A superficie rasada de terra
deve ficar lisa e completa.

Caso seja danificada antes do assentamento devera ser reconstituida e rastelada.

Assentamento de pedra irregular

Sobre o colchao de argila sera feito o piqueteamento dos panos, com espagamento de 1,00m
no sentido transversal e 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo a conformar o perfil
projetado. Dessa forma, as linhas mestras formam um reticulado, o que facilita o assentamento e
evita desvios em relacdo aos elementos do projeto. Nesta marcagdo verifica-se a declividade
transversal e longitudinal.

Apos, segue-se o assentamento das pedras, executado por cravacdo com as faces de
rolamento planas cuidadosamente escolhidas.

No processo de cravagdo, realizada com martelo, as pedras deverdo ficar entrelagadas e

unidas de modo que nao coincidam as juntas vizinhas e que o travamento seja garantido, Na
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admitidas pedras soltas, sem contato direto com as adjacentes, nem travamento feito com lascas,

que terdo a fungdo apenas de preencher os vazios entre as pedras ja travadas.

Rejuntamento

Concluido o revestimento poliédrico, este deve ser coberto com uma camada de espessura

minima de 3cm de p6 de pedra, o qual devera ser bem espalhado a fim de preencher todos os vazios.

Compactacao

Depois do espalhamento do p6 de pedra, deverd ser realizada a compactagdo com rolo
compressor liso de 3 rodas ou do tipo tandem, de porte médio, com peso minimo de 10 toneladas,
ou ainda com rolo vibratorio.

A rolagem devera ser realizada no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo
da pista e devera ser uniforme, executada de forma que, cada passada do rolo sobreponha metade
da faixa ja rolada, até¢ completa fixacao do calcamento (até que ndo haja movimentacao das pedras
pela passagem do rolo).

Nao devera ser permitido trafego durante a execucao da obra. Somente apo6s a rolagem podera ser
permitido transito tanto de animais como de veiculos.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham surgir durante a compactacao, deverao
ser corrigidas substituindo ou recolocando as pedras.

Na ocorréncia individualizada de pedras soltas, estas deverao ser substituidas por pecas maiores,

cravadas com auxilio de soquete manual.

Limpeza

Durante a execugdo da obra e, especialmente apds a conclusdao dos servicos, deverdo ser
retirados entulhos e restos de materiais para vistoria da fiscaliza¢do. A prefeitura ndo liberara o total

do trecho se houver vestigio de obra.

8. Consideracoes Finais:
Em todas as etapas deverdo ser atendidas as normas técnicas aplicaveis, sendo de exclusiva
responsabilidade da empresa executora eventuais corregdes por falhas executivas do servigo.

A empresa devera manter na obra o Didrio de Obras, no qual serdo registradas todas as

ocorréncias relevantes durante o andamento dos servigos.
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O transito serd liberado somente ap6s o recebimento da obra pelo corpo técnico da Prefeitura

Municipal.

Nonoai/RS, Julho de 2020.
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